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Wagan Aedio WA 26 mbStudijski kompresor Cilj
Warm Audio WA76 - Studijski
kompresor pristupacan, bez kompromitovanja parametara

nam
je bio da kompresor ovog pedigrea po prvi put bude

kvaliteta i dizajna koji ovaj tip kompresora Cine tako

Sifra: 12123 pozeljnim.
Kategorija prozivoda: Kompresori / Limiteri

Proizvodad: Warm Audio WA76 moze da reprodukuje klasican efekat poznat

kao "Sva dugmad unutra", ponekad nazivan i
"Britanski rezim" ili "Trik sa Cetiri dugmeta".
Cena: 74. 280;OO rsd Prvobitno nezgoda zbog mehani¢ke prirode
medusobno povezanih prekidaca za rezanje, ovaj
rezim se reprodukuje pritiskanjem sva cetiri
dugmeta odnosa istovremeno i njihovim dolazenjem do rezanja. Ovo moze da potraje. Rezultujuca kriva
kompresije je agresivna i nepogresivo jedinstvena, a moze se ¢uti i na bubnjevima mnogih klasi¢nih
snimaka.
Kompresiju svih dugmadi obi¢no karakteriSe veoma agresivan odnos kompresije, napada i oslobadanja
krivina koje su drasti¢nije visoravni nasuprot neznijim padinama i glasnije izobli¢enje ili 'overdrive' na
signalu. Veda je veca verovatnoca da ¢e pocletni prolaznici glasno prodi, prac¢eni teSkom oblinama
kompresije koja se ponekad opisuje kao 'sisanje' efekta dok kompresor oslobada. Zato Sto se ovaj rezim

smatra dizajnerskom nesre¢om, verno odrzavanom; normalno je da funkcija taksimetra prestane da
obezbeduje precizno merenje.

Vrhunske komponente
Verno smo reprodukovali sklop revizije D, generalno smatran jednim od najboljih i najpopularnijih medu

razli¢itim verzijama napravljenim tokom godina. Koristili smo sve diskretne komponente kroz rupu,
visokokvalitetne CineMag ulazne i izlazne transformatore, i kolo A klase koje ostaje verno dizajnu nasleda.

Tehnicke specifikacije

KORISTI VRHUNSKE ULAZNE | IZLAZNE CINEMAG USA TRANSFORMATORE.
VERAN KLASICNOM KOMPRESORU 1Z '76 U DIZAJNU | PERFORMANSAMA.
POTPUNO DISKRETNA PUTANJA SIGNALA.

PO UZORU NA REVIZIJU D.

PODRZAVA CUVENU POSTAVKU ODNOSA "ALL BUTTONS IN ".

VREME ULTRA BRZOG NAPADA.

IZLAZNO POJACALO NIVOA REDA KLASE A.

ULAZNA IMPEDANSA - 600 OHMS, BRIDGES-T CONTROL (PLUTAJUCA).

FREKVENTNI ODZIV = 1 DB 20 HZ NA 20KHZ.



XLR | TRS ULAZI. XLR | TRS 1ZLAZ

50DB GEJNA.

MANJE OD 0,4% UKUPNE HARMONICNE DISTORZIJE SA 50 HZ NA 20 KHZ SA OGRANICAVAJUCIM.
ODNOS SIGNALA PREMA SUMU JE VECI OD 74 DB NA +25 DBM.

EIN -104.1 DBM.

VREME NAPADA, 20 MIKROSEKUNDI DO 800 MIKROSEKUNDE.

VREME OSLOBADAN]JA, 50 MILISEKUNDE DO 1 SEKUNDE.

MERAC OBEZBEDUJE SMANJENJE GEJNA DB-A | PROIZVODN)U DB-A.

PREKIDAC 115/230 VOLT IEC DOVOD NAPAJANJA.

19" SASIJA, 2U.

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




