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Firma: Player Plus doo
Adresa: Svetogorska 9
Telefon: +381 11 3347 442
Fax: +381 11 3347 615
PIB: 106966344
E-mail: porudzbine@player.rs

KARAKTERISTIKE H4N

Simultano snimanje 4 numere

Mikrofonska pretpojačala visoke vernosti

Ugrađeni X / Y stereo mikrofoni, podesivi između 90˚ i 120˚

Snimite do 140 dB SPL sa X / Y mikrofonima

Dva ulaza za mikrofon / line a XLR / TRS kombinovanim konektorima

Stereo 1/8 "mikrofon u mini telefonskoj utičnici

+24 ili + 48V fantomsko napajanje za glavne ulaze i priključno napajanje (2,5V) preko mikrofona / linije u 
mini telefonskoj utičnici

Izlaz / priključak za slušalice sa namenskom kontrolom jačine zvuka

Snima direktno na SD i SDHC kartice do 32 GB

Podržava zvuk do 24-bit / 96 kHz u VAV kompatibilnom sa BVF formatu ili različitim MP3 formatima

Ugrađeni efekti, uključujući kompresiju / ograničavanje, filtriranje sa smanjenim rezanjem, modulaciju, 
reverb / delai i modele pojačala

2-in / 2-out USB audio interfejs za PC / Mac računare

Montira se na postolje za mikrofon ili stativ, ili direktno na DSLR pomoću opcionalnog adaptera Hot Shoe

Radi na 2 standardne AA alkalne ili NiMH punjive baterije sa do 6 sati rada (do 10 sati u režimu Stamina)

H4n Pro

H4n Pro Black

Sa ugrađenim X / Y mikrofonima, dve kombinovane ulazne utičnice, overbubbing, efektima i još mnogo 
toga, H4n Pro je prepun karakteristika koje omogućavaju muzičarima da kreiraju pesme od početka do 
kraja.

H4n Pro

SPECIFIKACIJE

Opšte 

ZOOM H4n Pro

Šifra: 11922
Kategorija prozivoda: Snimači/Rekorderi
Proizvođač: ZOOM

Cena: 26.640,00  rsd
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BROJ NUMERA ZA SIMULTANO SNIMANJE:          

2 (STEREO mode), 4 (4CH mode), 2 (MTR mode)

VREME SNIMANJA 4 GB (SDHC): približno 380 minuta (VAV 44,1 kHz / 16-bitna stereo staza)

Približno 68 sati (MP3 44,1 kHz / 128 kbps stereo zapis)

* Vremena snimanja su približna. Stvarna vremena se mogu razlikovati u zavisnosti od uslova snimanja.

MAKSIMALNA VELIČINA FILE JEDNOKREMNOG SNIMANJA: 2 GB

PROJEKTI: 1000 / karton

LOKACIJA FUNKCIJA: Sati / minute / sekunde / milisekunde

OSTALE FUNKCIJE: Ubacivanje / izbacivanje, odbijanje, ponavljanje A-B

EFEKTI MODULA: 2

STEREO / 4CH režim: LO CUT, COMP / LIMITER

MTR režim: PRE AMP modul, EFX modul

VRSTE: 53

FILMOVI: 60

TJUNERI: Hromatski, gitara, bas, otvoreni A / D / E / G, DADGAD

IZVORI ZVUKA METRONOMA: 5

PROMENLJIVI BEAT: 1/4 - 8/4, 6/8, nenaglašeni

TEMPO: 40,0 - 250,0 o / min

A / D KONVERZIJA: 24-bitni × 128 oversempling

D / A KONVERZIJA: 24-bitni × 128 oversempling

MEDIJI ZA SNIMANJE: SD kartica (16 MB - 2 GB), SDHC kartica (4 GB - 32 GB)

EKRAN: 128 k 64 tačke LCD sa pozadinskim osvetljenjem sa punim tačkama

Tip podataka - WAV format (Snimanje / reprodukcija)

KVANTIZACIJA: 16- / 24-bit

BRZINA SEMPLOVANJA: 44,1 / 48/96 kHz

Tip podataka - MP3 format (snimanje)

Bit rate: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 kbps, VBR

Brzina semplovanja: 44,1 / 48 kHz

Ulazi

INPUT [1] [2]: kombinirani priključak XLR (uravnoteženi ulaz) / standardni telefon (neuravnoteženi ulaz)

ULAZNA IMPEDANSA: (Korišćenje uravnoteženog ulaza) 3 kŌ ili više, pin 2 HOT

(Korišćenje neuravnoteženog ulaza) 470 kŌ ili više

POJAČANJE ULAZA: (Korišćenje uravnoteženog ulaza) -16 dB do +43 dB

(Korišćenje neuravnoteženog ulaza) -30 dB do +32 dB



UGRADNI STEREO MIC: Jednosmerni kondenzatorski mikrofon

Osetljivost: -45 dB / 1 Pa na 1 kHz

Pojačanje ulaza: -16 dB do +51 dB

Maksimalni ulazni zvučni pritisak: 140 dB SPL

EKSTERNI MIC: Mini stereo telefonska utičnica

Ulazna impedansa: 2 kŌ ili više

Pojačanje ulaza: - 16 dB do +51 dB

Izlazi

LINE / PHONE: LINE Impedansa izlaznog opterećenja: 10 kŌ ili više

LINE nominalni nivo izlaza: -10 dBu

TELEFON: 20 mV + 20 mV (pod opterećenjem od 32Ō)

MONAURALNI ZVUČNIK: 400 mV 8 Ō

FANTOMSKA SNAGA: 48V, 24V, ISKLJUČENO

USB: USB 2.0 klasa brze masovne memorije, rad sa audio interfejsom

(USB funkcijama se može upravljati napajanjem preko USB)

USLOVI ZA NAPAJANJE: DC 5V 1A naizmenična struja iz ispravljača naizmenične struje (ZOOM AD-14), 2 k 
AA baterije

BATERIJE: IEC R6 (veličina AA) x 2

KONTINUIRANO VREME SNIMANJA: režim STEREO

Korišćenje ugrađenih mikrofona na 44,1 kHz / 16-bit bez povezanih slušalica

Oko 6 sati koristeći alkalne baterije ili oko 8 sati koristeći NiMH (2450mAh) baterije

STAMINA modE

Korišćenje ugrađenih mikrofona na 44,1 kHz / 16-bit bez povezanih slušalica

Otprilike 10 sati sa alkalnim baterijama ili oko 12 sati sa NiMH (2450mAh) baterijama

DIMENZIJE: 73 (Š) x 157,2 (D) x 37 (V) mm

TEŽINA: 294 g

* 0 dBm = 0,755 Vrms

* Dizajn i specifikacije mogu se promeniti bez najave.

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. 
Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši 
virmanski - bezgotovinski.


