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Fluid Audio FX50 - Studijski monitor
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Fhuid Audio X500 Studijski monitor
Koaksijalni drajver
U sredistu niskotonca ugradeni je 25-milimetarski

kupolasti visokotonac u koaksijalnoj konfiguraciji.
KoriS¢enje ove tehnologije (jedinstvene u svom

cenovnom rangu) ¢ini ga ,,point source” uredajem,
Sto znaci da ¢e zvuk poticati iz jedne tacke - a ne
tacaka koje su udaljene na 10"". To je klju¢no za
poboljSanje odziva van ose, ali i omogucava

Cena: 15.480,00 rsd

kompaktniju zvucnu kutiju.

DIP prekidaci za grani¢cnu kompenzaciju
Ponekad prostori u kojima miksujemo nemaju najbolju akustiku (posebno ako ste u ku¢nom studiju).

Monitori serije FX opremljeni su EQ prekidacima za grani¢ne kontrole, koji vam omogucavaju da
nadoknadite prostore koji mozda nisu bili ,podeseni” ili ih je potrebno samo podesiti zbog blizine zida iza
njih. Na zadnjem panelu je i vodi¢ koji je prikladno Stampan kako bi pokazao kako rade DIP prekidadi i
detaljnije objasnjenje u korisnickom uputstvu.

D Klasa i DSP pojacanje

Jos jedno azuriranje iz Fader serije je pojaCanje klase D. Veda Cista, pouzdana snaga, visSe hedruma i takode
samostalna mocna DSP integracija.

Digitalno kontrolisan crossover Cini svaki zvuc¢nik doslednijim. Nova FX serija je zaista referentni monitor 21.
veka za koris¢enje kod kuce ili u bilo kojem studiju za snimanje.

LED indikator na prednjoj pregradi

LED svetlo na prednjem panelu nije samo indikator statusa, koji prikazuje da li je FX monitor ukljucen,
ugasen ili na stendbaju, vec takode deluje i kao signal koji vam omogucava da pravilno podesite zvucnike
prema uhu.

Slot port na prednjoj strani

Bas-refleks slot port podeSava zvucnu kutiju kako bi se maksimizovala efikasnost bas izlaza iz zvucnika.
Postavljen je na prednju plo¢u tako da ne samo da direktno zraci bas energijom prema sluSaocu, vec i
zbog fleksibilnosti polozaja u vasem studiju.

PoboljSsana zastita mreze visokotonca

FX dizajn je vrlo robustan. Kao takav, pruza izvanrednu zastitu za sam zvucnik. Medutim, visokotoncu je
potrebna i zastita, zato smo dodali malu, Celi¢nu perforiranu reSetku da zastitimo neznu svilenu dijafragmu
visokotonca.

"Zvuk i dubina”
Jedna je stvar postaviti visokokvalitetne drajvere za zvucnike u zvuc¢nu kutiju sa pojacalom i da to nazovete
odli¢nim zvucnikom. Ali za transparentni referentni monitor to je samo pocetak.

Pazljivo osmisljen crossover dizajn i seanse sluSanja preduzeti su da optimizuju ne samo ravan frekventni
odziv na osi, vec¢ i dubinu zvucne slike koja je postala zastitni znak Fluid Audio monitora.

Ovo osigurava da vas miks ne samo da zvudi sjajno na vasim FX zvucnicima, vec ¢e se preneti i na sisteme
zvucnika i izvan studija.



Specifikacije

Frekventni odziv: 49Hz - 22KHz (+/- 3db)

Crossover frekvencija: 2.9KHz

Snaga pojacala niske frekvencije: 50 W

Snaga pojacala visoke frekvencije: 40 W
Signal-sum: 89dB (tipi¢ni A-weighted)

Polaritet: Pozitivni signal na + ulazu pomera spoljnu
nisku frekvenciju

Ulazna impedansa: 20 k oma balansirana, 10 k oma
nebalansirana

Ulazna osetljivost: 85 mV pink Sum ulaz proizvodi TBD
dB izlaz 89dBA @ od jednog metra sa ja¢inom zvuka na
maksimumu

Snaga: 100V - 240V~50/60 Hz

Zastita: RF smetnje, ogranicavanje izlazne struje,
prekomerna temperatura, prolazni rezim ukljucivanja /
iskljuc¢ivanja, podzvucni filter, spoljni mrezni osigurac
Zvucna kutija: vinil laminirani medijapan

Veli¢ina (jedan monitor): 9.21%¥6.93*%9.0 / 234mm X
176mm x 230mm

Tezina (svaki): 8.15lbs / 3.8kg

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




