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REFINFENETECHN QL&Y BP9060 BIPOLAR Podnostoje
DEFINITIVE TECHNOLOGY BP9060 Napred fokusirani bipolarni niz prosiruje Citavu

BIPOLAR Podnostojeci Zvucnik zvu¢nu scenu vase sobe. Visokotonci sa
aluminijumskom kupolom, drajveri visokih

performansi, integrisani sabvufer sa motorom i
inteligentna kontrola basa omogucavaju vam da
Cujete i osetite svaku notu kako umetnik namerava.
Dolbi Atmos / DTS: X kompatibilnost omogucava
vam istrazivanje istinskog visedimenzionalnog

Cena: 1 19880,00 rsd zvuka. Bezvremenski, minimalisti¢ki dizajn. Ovako

zvuci opsesija.

Sifra: 14721
Kategorija prozivoda: Podnostojeci Zvucnici
Proizvodac: Definitive Technology

Bipolarni zvucnik visokih performansi: 18 Hz - 40 kHz

Mo¢na, fokusirana unapred bipolarna paleta zvucnika za Siroku i obuzimajucu disperziju zvuka

Integrisani 10-in¢ni subvoofer i dual bas bas radijatori

Inteligentna kontrola basova nudi poboljSani bas uz odrzavanje ukupne tonske ravnoteze

Dolbi Atmos certificirano i DTS: Ks kompatibilno

Definitive Technology integrisala je port sa skrivenim konektorom koji besprekorno odgovara modulu
zvucnika A90 (prodaje se odvojeno). Jednostavno uklonite magnetno zapecaceni, zvuc¢no tretirani
aluminijumski gornji panel sa zvucnika i ¢vrsto poravnajte i postavite modul zvu¢nika A90 elevation na vrh
vaseg BP9000 zvucnika da biste culi i osetili viSedimenzionalni zvuk (potreban je Dolbi Atmos / DTS: X
omoguceni prijemnik i Dolbi Atmos / DTS: X-kodirani izvorni materijal).

Integrisani sabvufer i dual bas radijatori

Najbolji zvucnik je onaj koji Sto preciznije reprodukuje ravnotezu izmedu najvisih visina do najnizih najnizih
nivoa. Integrisani sabvufer definitivnhe tehnologije u kombinaciji sa odgovaraju¢im bas radijatorom nudi
dublje i snaznije basove iz visokog zvucnika bez potrebe za dodavanjem zasebnog subvoofera.

Kupola visokotonca od aluminijuma

Kristalno jasni zvukovi ozivljavaju najzahtevniji zvuk. Visokotonci Definitive Technology igraju vise
frekvencije nego sto ih Cuje ljudsko uho, stvarajudi autenti¢nu reprodukciju zvuka kako umetnik namerava u
studiju ili koncertnoj sali.

BDSS - uravnotezeni dvostruki surround sistem

PoboljSava izlet vozaca sto rezultira odabranim drajverom koji daje izlazne basove obi¢no povezane sa
veéim pokretacem, zadrzavajuci pritom poboljSanu disperziju i definiciju srednjeg opsega manjeg vozaca.

Inteligentna kontrola basa
Inteligentna kontrola basova je najnovije dostignu¢e kompanije Definitive Technologi koja vam daje
mogucénost modulisanja dubokih basova nagore ili nadole u nivou istovremeno odrzavajudi tonalnu

ravnotezu srednjeg opsega.

Patentirani unapred fokusirani bipolarni niz (FFBP)



Napred fokusirani bipolarni niz nudi krajnju ravnotezu izmedu zvuka koji ispunjava sobu i precizne sredisnje
slike, istovremeno vam pruzajuci potpunu fleksibilnost postavljanja.

Visina baze 1130.3mm

Sirina baze 330.2mm

Dubina baze 279.4mm

Osnovni materijal - aluminijum za avione

Mehanizam za izravnavanje da

Materijali - Aluminijum

Tip kudista prednjeg niza

Akusti¢no podeSeni otvor

Dopuna drajvera prednjeg niza

1k 1 "(25,4 mm) d (okrugla) aluminijumska kupola - visokotonac
2k 4,5 "(114,3 mm) d (okrugli) - sredniji nivo

2k 10 "(254mm) d (okrugli) - bas radijator

1k 10 "(254 mm) d (okrugli) - sabvufer

Tip kudista upravljaca zadnjeg niza

Akusti¢no podeseni otvor

Dopuna drajvera zadnjeg niza

1k 1 "(25,4 mm) d (okrugla) aluminijumska kupola - visokotonac
1k 4,5 "(114,3 mm) d (okrugli) - srednji nivo

Maksimalna osetljivost (1 vati na 1 metar) 92 dB

Pojacalo klase klase D.

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




