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Adresa: Svetogorska 9
Telefon: +381 11 3347 442
Fax: +381 11 3347 615

PIB: 106966344

E-mail: porudzbine@player.rs

MACKIE CR4-XBT - Studijski monitor

Sifra: 15497
Kategorija prozivoda: Aktivni Studijski Monitori
Proizvodac: MACKIE

Cena: 19.080,00 rsd

urezaja, putem Bluetooth konekcije.

CR4-
XBT
sastoji se od jednog pasivnog i jednog aktivhog
zvucnika, sa kablom za povezivanje. Svaki od
monitora sadrzi podesivi port sa zadnje strane za
glatku nadogradnju niskog opsega tonova i
specijalno dizajnirani waveguide za jasnocdu i
vrhunsku disperziju u viSim registrima.

MACKIE CR4-XBpe Studijski monitor

Povezite kablom vas audio interfejs ili zvu¢nu kartu
racunara, kao i bezi¢nim putem - strim sa mobilnog

Besplatno preuzimanje Avid-ovog ProTools | First softvera (pouzdani, profesionalni industrijski standard) i

plag-in paketa Musician's Collection

Drvene kutije sa prednjim panelima od brusenog metala

RCA Kabl (3.5mm-to-stereo) za povezivanje zvucnika sa raCunarom, kao i kabl za medusobno povezivanje

(levog i desnog) monitora

Ekskluzivni Mackie Musician Collection, sa 23 dostupna plug-in-a: Avid 304E EQ, Avid 304C Compressor,
BBD Delay, Black Op Distortion, Black Shiny Wah, Black Spring Reverb, C1 Chorus, DC Distortion, Eleven
Lite, Flanger, Graphic EQ, Gray Compressor, Green JRC Overdrive, In-Tune, Orange Phaser, Roto Speaker,
Sci-Fi, Studio Reverb, Tape Echo, Tri Knob Fuzz, Vari-Fi, Vibe Phaser, White Boost

Tip monitora: aktrivni dvosistemski, bas-refleks

Snaga: 50 W (Peak), Klasa pojacala: D

Drajveri: Niskotonac - 1 x 4-in¢ni polipropilenski kupasti drajver (10.16 cm), Visokotonac: 1 x 0.75“-ni svileni

kupolasti drajver (1.91 cm)

Frekvencijski opseg: 60 Hz - 20 Khz: -10 dB, 65 Hz - 20 Khz: -3 dB

Maksimalni nivo zvu¢nog pritiska: 100 dB (SPL)

Procesovanje signala - crossover: 3 kHz

Audio I/0O: 2 x 1/4"-ni TRS Zenski analogni ulazi (balansirani/nebalansirani), 1 x 2RCA (dupli) nebalansirani
zenski analogni ulaz; 2 x zabica (push terminal) nebalansirani Zenski analogni izlaz, 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS

Zzenski nebalansirani analogni izlaz

Snaga: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz; Potrosnja el. Energije: 60 W

Dimenzije: 155 x 226 x 211 mm (svaki), Tezina: 4.6 kg (oba)

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




