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ULTRASONE BERFORMANCE 840 + Sirius aptx2¥8bter
ULTRASONE PERFORMANCE 840 + osigurali udobnost tokom sati neprekidne upotrebe,

Sirius aptX adapter Paket! - Slusalice slusalice imaju podesivu metalnu traku za glavu i
visokokvalitetne jastuci¢e za usSi od proteinske koze

sa memorijskom penom koji se prilagodavaju vasoj
glavi i minimiziraju spoljni Sum. ULE MU zastitna
tehnologija uredaja smanjuje koli¢inu zracenja koju
slusalice primaju do 98%. Dolaze sa odvojivim
kablom od 3 m sa bajonet konektorom i audio
Cena: 22 880;OO rSd prikljuckom od 3,5 mm. Takode se isporucuju sa

pozla¢enim 6,3 mm navojnim adapterom, kao i

neoprenskom torbicom za odlaganje. Kratki kabl od
1,2 m i uSne uloske od velura i memorijske pene mogu se kupiti zasebno.

Sifra:
Kategorija prozivoda: Over-Ear SluSalice
Proizvodac: ULTRASONE

S-Logic Natural Surround zvuk

Koristi decentralizovano pozicioniranje drajvera za snimanje direktnog zvuka slusalica i odbijanje od
povrsine spoljnog uha u razli¢itim pravcima pre ulaska u slusni kanal za stvaranje prirodnog
trodimenzionalnog zvuka

S-Logic Plus

Kombinuje precizno priguSivanje sa mikroakusti¢nom armaturom, omogudcavajuéi drajveru, meduspremniku
i prostornim parametrima da se dopunjuju na optimalan nacin

S-Logic EX

Koristi aranzman u obliku levka za pretvaracd, sto mu omogucava da bude postavljen dalje od uva
Zastita od ultra niskih emisija metala

Koristi metalnu zastitu da smanji zracenje koje generisu slusalice i do 98%

Jastucici za usi sa memorijskom penom

Prilagodava se uSima sluSaoca kako bi se obezbedilo prijatno i udobno prijanjanje

Podesiva metalna traka za glavu

Osigurava da slusalice ostanu na svom mestu

Ultrasone Performance Series 840 specifikacije
Slusalice

Veli¢ina upravljackog programa 1,6 "/ 40 mm

Tip drajvera dinamican

Magnetni neodimijum



Dizajn preko uha (cirkumauralni)
Earcup Stile zatvoreno

General

Frekvencijski odziv 10 Hz do 25 kHz
Impedansa 32 Ohma

Maksimalni nivo zvu¢nog pritiska (SPL) 96 dB
Povezivanje

Audio konektor za izvor 1/8 "/ 3,5 mm
Adapter (ukljucen) 1/4 "

Kabel

Odvojivi Da

Duzina kabla 9,8 '/ 2,99 m

Fizicki

Tezina 277 g

Informacije o pakovanju

Tezina paketa 1.02 kg

Dimenzije kutije (DkSkV) 10,7 x 10,2 x 3,8 "

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




