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JBL;4309Black zvudniciza policu/stalak
JBL 4309 Black zvucnici za

policu/stalak

Modéan 6.5“-ni vufer
Snazan vufer 4309-ki od 165 mm (6.5") koristi

ifra: 16578 karakteristicne JBL inZzenjerske tehnike za veoma

Kategorija prozivoda: Bookshelf Zvuénici visok izlazni nivo, sa niskom distorzijom.

Proizvodac: JBL . S .
simetricnim dizajpom motora/generatora

magnetnog polja i prstenom stabilizacije fluksa, uz
Cena: 155 880,00 rsd prsten koji redukuje AC indukciju - garanti su
maksimalnog autputa uz nisku distorziju.

Tonsko podesavanje

Na prednjem panelu nalazi se tonski podeSavac ultra-visoke frekvencije za oblikovanje zvuka po ukusu
sluSaoca odnosno specifi¢nim prostornim uslovima. Ova kontrola nalazi se ispod ,trube” zvucnika i
funkcioniSe u sklopu sa inventivno dizajniranim crossover-network-om, za efektnu optimizaciju svih
performansi 4309-ki (odnosno razli¢itih komponenti drajvera).

ZavrsSna obrada

4309 je ¢vrsto oivicena kutija ¥“-nim (18 mm-skim) debelim zidovima, za solidnu akusti¢ku bazu. Bas-
refleks dizajn sa duplim prednjim zvucnicima, kompjuterski optimizovanim portovima - dva bas-refleks
porta (sa izduvom vazduha na dve strane). Kabinet odlikuje klasi¢ni JBL dizajn studijskih monitora, sa
zavrSnom obradom satenskog drvenog furnira u crnom orahu.

* Patented High-Definition Imaging (HDI) Horn *

* Patented 2410H-2 1 Inch (25mm) High-Frequency Compression Driver *

* 6.5-Inch (165mm) Cast Frame, Pure-Pulp Cone Woofer With 1.5-Inch Voice Coil *

Tip: Dvosistemski zvucnici

Drajveri niskih frekvencija: 6.5"-ni (165 mm-ski) kupasti vuferi od Ciste pulpe celuloze

Drajveri visokih frekvencija: 2410H-2 1”-ni (25mm) Annular Ring, Teonex Diaphragm Compression Driver
with Advanced HDI Geometry Horn

Preporucena snaga pojacala: 25 - 150 W RMS

Impedansa: 4 Q

Osetljivost zvucnika: 87 dB/2.83V/1m

Frekvencijski odziv: 42 Hz - 30 kHz (-6 dB)

Ugao pokrivanja, -6 dB: 100 stepeni horizontalno x 80 stepeni vertikalno, od 2kHz do 17 kHz
Kabineti/zavrSna obrada: H-Braced Front-Ported Bookshelf

Dimenzija (sa grilom/zastitnom mrezicom): 419 mm x 260 mm x 227 mm

Dalekosezni ,voice coil” (zavojnica glasa) spojen sa



TezZina: 10.98 kg (jedan zvucnik)
Preporucena visina (za postavljanje): 24” (609 mm)

Controls: UHF Tone Control

Input Type: Dual Sets of Gold-Plated Binding Posts With Shorting Straps

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




