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JBLSA-750 IntegrisanaMrezno Pojatalo glaSS-
JBL SA-750 Integrisano Mrezno bojacalo

Pojacalo
Google Cast, AirPlay 2, uPnP striming visoke

Sifra: 16598 rezolucije
Kategorija prozivoda: Integrisana Pojacala
Proizvodac: JBL

Cena: 215.880,00 rsd

DIRAC Live prostorna korekcija (room correction)
120 W snage po kanaluna 8 Q, 220Wna 4 Q

4 digitalna i 5 analognih ulaza (ukljucujudi i dva
odvojena Phono stejdza, MM & MC)

Puna IP kontrola ukljucujudi i Control4 & Crestron
Roon endpoint; podrzani MQA formati
Kompatibilnost sa MusicLife aplikacijom

Vintaz boc¢ni paneli od tikovine (furnir)

5 godina garancije

https://www.sarte-audio.com/sites/default/files/manuales/04 JBL SA750 OM EN.pdf

Aluminijumski prednji panel sa Volume, Balance i Input kontrolama i vrlo solidnim prekidac¢ima/dugmic¢ima
za Power, Mute, Direct, MC/MM phono, i Dirac Live sobnu kalibraciju. 3.5mm-ski ulazi Aux + slusSalice, i
narandazasti displej ekran (sa dva reda teksta).

Pojacalo G klase visoko kvalitetnih performansi - napravljeno da isporuci 120 W snage po kanalu (8Q),
odnosno 220W (po kanalu) na 4Q. Intrigantna detaljnost zvuka, ta¢nost pri niskim nivoima/jacini, niska
crossover distorzija, i mo¢na sposobnost za zahteve visoke snage/napona.

Integrisane mogucnosti za striming: Google Chromecast, Apple Airplay 2 (ukupna dostupnost preko 300
razlicitih striming servisa). DAC visoke rezolucije, preklopni MM/MC Phono input savrSen za ljubitelje zvuka
vinila, podrzan UPnP wireless, kompletno MQA dekodiranje fajlova, i precizni Dirac Live sistem za
unapredenje audio performansi u datoj prostoriji.

WiFi sa UPnP-jem za povezivanje na ku¢nu mrezu, USB konektivnost, kao i Ethernet & RS-232 kontrola za
kontrolne sisteme trece strane, dva opticka i dva koaksijalna digitalna ulaza, kao i Sest pari analognih RCA
inputa.

Specifikacije:

Power output (8 Q, 4 Q): 120 W, 220 W

Maximum Power Consumption: 800 W

Inputs

Digital audio: 2 x optical, 2 x coax


https://www.sarte-audio.com/sites/default/files/manuales/04_JBL_SA750_OM_EN.pdf

Network/Data: 1 x Ethernet, 1 x USB, 1 x RS232
Analog: 3 x stereo RCA, 1 x MM, 1 x MC

Outputs: 1 x stereo RCA pre out, 1 x stereo speaker
Input Impedance: 10 kQ

Product Dimensions (W/H/D): 449 x 114 x 327 mm

Weight: 12 kg

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




