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Rega kExact MM Gartridge,.- MM Gramofonska zvucnica
Rega Exact MM Cartrldge - MM Napravljen za maksimalnu preciznost

Gramofonska zvucnica
Svaki Exact kertridz koristi par paralelnih Rega

Sifra: 16974 !<a|ema ngjviée klas?. Odabrvani set kalema. pazljivo
je sastavljen u specijalnom sablonu kako bi se
stvorio najuzi moguci razmak izmedu polova
pokretnih magneta. Postizanjem neverovatno finog
balansa kanala od 0,1 mV Exact isporucuje
Cena: 37 OSO;OO rSd najbolju stereo sliku i najbolji izlaz dostupan kod

Rega magneta. Ovaj proces testiranja moze

potrajati tri puta duze od ostalih modela magneta,
ali povedana preciznost je vredna truda jer ¢ete osetiti potentniji bas i oStrije visoke tonove. Dodatak
jedinstvenog Rega sistema za montazu u tri tacke (koji automatski postavlja prepust i poboljSava krutost
montaze na nosac glave Rega rucke) je ono sto Exact &ini vrhunskim Rega MM kertridzom.

Kategorija prozivoda: Igle i Glave
Proizvodac: Rega

GLAVNE KARAKTERISTIKE

Rucno radeni stereo kertridz

Rega 3 tacke fiksiranja

“Vital” dijamantski profil

Aluminijumski nosac igle

Vrhunski ru¢no podesen fini balans kanala za optimalnu stereo sliku
Fini balans kanala: 0,1 mV

Dozivotna garancija na proizvodne greske

REGA REKONSTRUKCIJSKA SHEMA

Jedinstveni dizajn pivota Rega kertridza poboljSava performanse eliminacijom mehanic¢kog spoja izmedu
kudista igle i glavnog tela. Ovo znacajno poboljSava efikasnost trekinga i stabilnost igle. Ako se Rega
kertridz osteti ili istroSi, jednostavno ga vratite svom Rega distributeru i on ¢e vam isporuciti rekonstruisan
kertridz opremljen novim nosacem igle, iglom i pivotom. Svaka rekonstrukcija je u potpunosti testirana
tokom dva dana kao Sto se testira i novi kertridz. Rekonstruisani kertridz se prodaje po snizenoj ceni nakon
Sto ga zamenite svojim istroSenim ili oste¢enim kertridzom koji je ekvivalentan zamenskoj igli koju nude
drugi proizvodacdi.

TEHNICKE SPECIFIKACIJE

1zlaz: 6,8 - 7,2 mV

Igla: “Vital” - kompleksno fino mikro-brusena iz pravougaonog dijamantskog komada
Fiksiranje: Rega 3 tacke fiksiranja

Kalemi: paralelno namotani kalemi visoke specifikacije

Boja: zuta

Pritisak igle na povrsSinu vinila: 1,75 g

Impedansa: 47 k

Kapacitativnost: 100 pF

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




