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Firma: Player Plus doo
Adresa: Svetogorska 9
Telefon: +381 11 3347 442
Fax: +381 11 3347 615

PIB: 106966344

E-mail: porudzbine@player.rs

FOCUSRITE Scarlett 4i4 4th gen -

Zvucna kartica

Sifra: 17641
Kategorija prozivoda: USB Zvucne kartice
Proizvodac: Focusrite

Cena: 28.680,00 rsd

Povezivost: USB Type-C
Protokol: USB 2.0
Forma: Desktop

Simultani 1/0: 6 x 6 (ukljucujuci Loopback ulaze)

A/D rezolucija: 24-bit/192 kHz
USB napajanje: Da (1.5A)

PODRZANI SAMPLE RATES

44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz

MIKROFONSKI ULAZI

Frekventni odziv: 20-20kHz = 0.06dB
Dinamicki opseg: 116dB (A-Weighted)
THD+N: -100dB pri 8dB pojacanju

EIN Sum: -127dBu (A-Weighted)
Maksimalni ulazni nivo: 16dBu
Opseg pojacanja: 69dB

Impedanca: 3kQ

VARIJABILNI LINIJSKI ULAZI
Frekventni odziv: 20-20kHz = 0.05dB
Dinamicki opseg: 115dB (A-Weighted)
THD+N: -100dB pri pri 8dB pojacanju
Maksimalni ulazni nivo: 22dBu
Opseg pojacanja: 69dB

Impedanca: 60kQ

FIKSNI LINIJSKI ULAZI

Frekventni odziv: 20-20kHz = 0.02dB
Dinamicki opseg: 115.5dB (A-Weighted)
THD+N: -105dB

Maksimalni ulazni nivo: 22dBu
Impedanca: 60kQ

ULAZI ZA INSTRUMENTE

Frekventni odziv: 20-20kHz + 0.15dB
Dinamicki opseg: 113dB (A-Weighted)
THD+N: -80dB pri minimalnom pojacanju
Maksimalni ulazni nivo: 12dBu

Opseg pojacanja: 62dB

FOCUSRITE Scanlett 4id dth gen - Zvucna kartica

PREGLED

Mikrofonska pretpojacala: 2
Fantomsko napajanje: Da
Ulazi za instrumente: 2
Linijski ulazi: 2

Air mod: Da

Auto pojacanje: Da

Clip Safe: Da

Linijski izlazi: 4

Izlazi za slusalice: 1
Loopback: Da



Impedanca: 1MQ

LINIJSKI I1ZLAZI (balansirani)
Frekventni odziv: 20-20kHz + 0.02dB
Dinamicki opseg: 120dB

THD+N: -112dB

Maksimalni izlazni nivo: 16dBu
Impedanca: 100Q

IZLAZI ZA SLUSALICE
Frekventni odziv: 20-20kHz = 0.1dB @ 33Q / 300Q
Dinamicki opseg: 112dB @ 33Q
115dB @ 300Q
THD+N: -99dB @ 33Q
-108dB @ 300Q
Maksimalni izlazni nivo: 5dBu u 33Q
11dBu u 300Q
Maksimalna izlazna snaga: 57mW u 33Q
27mW u 300Q
Impedanca: 11Q

ANALOGNO - DIGITALNI KONVERTER
THD+N: -110dB
Dinamicki opseg: 120dB

DIGITALNO - ANALOGNI KONVERTER
THD+N: -115dB
Dinamicki opseg: 130dB (A-Weighted)

NAPAJANJE

USB: 1.5A
Eksterno (opciono): 7.5W

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




