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MagkieHM-400:sPojacalo za sludalice Svaki

Mackie HM-400 - Pojacalo za slusalice (main) stereo XLR ulaz i %" dzek moze da se
miksuje sa ¥4"-nim stereo Aux inputom (po kanalu).

Sifra: 15469 Svaki kanal nudi 2-band EQ za brzo oblikovanje
Kategorija prozivoda: Pojacala za slusalice tona, stereo balansiranje i Main/Aux kontrolu inputa,
Proizvodac: MACKIE kao i podeSavanja izlaznih nivoa. Tu su i prekidadi za

mutiranje levog ili desnog signala za svaki od kanala
Cena: 19080’00 rsd (stereo/mono).

Distribuirajte signal za (do) 12 pari slusalica
Zauzima jedan rack unit u standardnom reku od 19“
Broj kanala za slusalice: 4
Izlazna snaga slusalica: 550 mW po strani za 47 Q (Max)
Displej: 5 x multi-segment LED (lampice)

Analogni audio I/O: 2 x XLR 3-pin balansirani ulaz (1 Stereo par), 2 x 1/4" TRS balansirani/nebalansirani ulaz
(1 Stereo par), 1 x 1/4" TRS nebalansirani Stereo ulaz, 4 x 1/4" TRS nebalansirani Stereo Aux ulaz;

2 x XLR 3-pin balansirani izlaz (1 Stereo par), 2 x 1/4" TRS balansirani izlaz (1 Stereo par), 12 x 1/4" TRS
nebalansirani izlaz za slusalice

Frekvencijski odziv: 20 Hz do 20 kHz *1 dB, Gain/Trim opseg: Ulazni - -66 to +18 dBu

Maksimalni ulazni nivo: Line ulazi +15 dBu, Aux ulaz +20 dBu

Maksimalni izlazni nivo: +21 dBu; THD: < 0.01% (at +4 dBu, 1 kHz, Unity Gain)

Impedansa: Izlazi za slusalice - 3 Q (nebalansirano), Ulazi - 20 KQ (balans), 10 KQ (nebalansirano),
Aux ulazi - 10 KQ (nebalansirano)

Sum: -66 dB, CMRR - Line Inputs:> 42 dB (1 kHz)

AC snaga: 100 to 120 VAC, 50/ 60 Hz, 220 to 240 VAC, 50 / 60 Hz, Potrosnja: 24 W

Dimenzije: 483 x 224 x 46 mm (1 RU), Tezina: 3.6 kg

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




