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ELEKTRONSyntakt nRitam MaSina
ELEKTRON Syntakt - Ritam MasSina Specifikacije

Sifra: 19716 Digitalni kanali (x8)
Kategorija prozivoda: Ritam MasSine
Proizvodac: ELEKTRON

Cena: 113.880,00 rsd

11 dostupnih zvukova:

1 x kick

2 X snare

1 x hi-hat

1 x perkusija

1 x clap

5 % tonskih sintova

1 x digitalni overdrive

1 x digitalni multimodni filter

1 x digitalni base-width filter

2 X LFO-a po kanalu

Moguénost prebacivanja na MIDI

Analogni drum-kanali (x3)

19 dostupnih zvukova:

7 x kick

5 X snare

2 X rimshot

3 X tonska sintisajzera
1 x impuls

1 X generator Suma

1 x analogni overdrive po kanalu

1 x analogni multimodni filter po kanalu
2 x LFO-a po kanalu

Moguénost prebacivanja na MIDI

Analogni Cymbal kanal (x1)

13 dostupnih masina:

6 X hi-hat
3 x cymbal



2 x cowbell
1 x impuls
1 x generator Suma

1 x analogni overdrive po kanalu

1 x analogni multimodni filter po kanalu
2 X LFO-a po kanalu

Moguénost prebacivanja na MIDI

FX traka (x1)

Automatski delay i reverb
Analogni stereo overdrive
Analogni stereo multimodni filter
2 x LFO

Moguce dodeljivanje po kanalu
Eksterni ulaz

Performans karakteristike

1 X retrig modifikator

1 x velocity modifikator

2 X trig modifikatora
Tastaturni mod sa 36 skala

MIDI masina

4-tonska polifonija po koraku
8 x dodeljivih CC kontrola
1 x dodeljivi LFO po kanalu

Sekvencer

64 koraka po paternu i po kanalu

Pojedinacne duzine paterna po kanalu

Pojedinacni multiplikatori vremenskih skala po kanalu
Parameter locks

Trig uslovi i trig verovatnoce

Retrig

Mikro tajming

1 x Euklidski generator sekvenci po kanalu

Send efekti

Delay
Reverb

Hardver

OLED ekran 128 x 64 piksela

2 X 1/4" balansirani audio izlazi
2 x 1/4” audio ulazi

1 x 1/4" stereo izlaz za slusalice



48 kHz, 24-bitni D/A i A/D konvertori
Hi-Speed USB 2.0 port
MIDI In/Out/Thru sa DIN Sync izlazom

Fizicke specifikacije

Kudiste od Celika

Dimenzije: 215 x 176 x 63 mm (ukljucujudi tastere i
nozice)

Tezina: oko 1.53 kg

VESA rupe za montazu 100 x 100 mm (koristiti M4
Srafove maksimalne duzine 7 mm)

Ostalo

Overbridge podrska

USB audio class compliant
Eksterni ulazni mikser

3 godine Elektron garancije

U pakovanju
Napajanje PSU-3c
Elektron USB kabl

Brzi vodic
Ekskluzivna grafika i epik stikeri

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




