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Firma: Player Plus doo
Adresa: Svetogorska 9
Telefon: +381 11 3347 442
Fax: +381 11 3347 615
PIB: 106966344
E-mail: porudzbine@player.rs

Osnovne karakteristike

Niska usmerivost: održava isti nivo zvuka u celoj
prostoriji

Prigušivanje i rigidnost: neutralnost, bez distorzije
Tonski balans je identičan pri niskim i visokim jačinama,
niska osetljivost na blizinu zida
Povezuje do 2 audo izvora
Optimalna akustična integracija
Smanjena potrošnja struje

 

Specifikacije

Alpha 80, najbolji model u liniji, opremljen visokotoncem od 1" (25mm) i niskotoncem od 8" (21cm).
Poseduje pojačalo snage 40W za visokotonac kao i pojačalo snage 100W za niskotonac i ima frekventni
odziv od 35Hz do 22kHz (+/- 3dB). Ovaj model je idealan za produciranje muzike  koja je bogata basevima
 ili koja zahteva veliku snagu  

Automatski standby režim

2 neprekidno aktivna XLR i RCA ulaza

Aluminijumski invertirani kupolasti visokotonac

 

Podesivi bas i nivoi visokih tonova

8" (21 cm)

Polyglass konus

Veliki prednji port

Tip Monitoring Alpha 80

FOCAL Alpha 80
Šifra: 9855
Kategorija prozivoda: Aktivni Studijski Monitori
Proizvođač: Focal

Cena: 33.000,00  rsd
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Frekventni odziv (+/-
3dB) 35Hz - 22kHz

Snaga 140W (100W+40W)

Maksimalni SPL 109dB SPL (pic @ 1m)

Elektronika  

Ulazni konektori
XLR balansiran 10kOhms RCA
nebalansiran 10kOhms

sa kompenzacijom osetljivosti

LF pojačalo 100W, klasa AB

HF pojačalo 40W, klasa AB

Standby režim
Standby

 

Aktivacija monitora

 

Nakion oko 30 minuta bez
upotrebe monitora detekcija
signala >3 mV

Napajanje

(Voltaža se ne može
menjati)

220-240V

(osigurač T1.6AL/250V) ili 100-
120V

(osigurač T3.15AL/250V)

Povezivanje IEC ulaz i odvojivi kabl za
napajanje



 

Korisničke kontrole  

Osetljivost Podesiva 0 or +6dB

LF shelving (0 - 300Hz) Podesiva, +/-6dB

HF shelving (4.5 -
22kHz) Podesiva, +/-3dB

Napajanje ON/OFF Prekidač na zadnjoj ploči

Standby režim potrošnja
struje < 0,5W

Indikatori Napajanje ON/OFF LED - Standby
LED

Transformator  

Niskotonac 8" (21cm) drive unit - Polyglass
konus

Visokotonac 1" (25mm) drive unit. Invertirana
kupoila od aluminijuma

Kabinet  

Konstrukcija 0.6" (15mm) medijapan



Završni sloj – boja Vinil, crni premaz

Dimenzije

Sa 4 gumene stope
 (VxŠxD)

15.6x11.3x13.7" (397 x 287 x
348mm)

Težina 28.2lb (12.8kg)

 

 

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena.
Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši
virmanski - bezgotovinski.


