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FOCUSRITE Scarlett @etoPre DYNAMIC - Pretpojacalo

FOCUSRITE Scarlett OctoPre OSAM SCARLETT MIKROFONSKIH
DYNAMIC - Pretpojacalo PRETPOJACALA
Sifra: 10555 Graden na karakteristikama Scarlett OctoPre,

Scarlett OctoPre Dinamic vam donosi vrhunsku
Scarlett ekspanziju sa osam Scarlett mikrofonskih
pretpojacala i analognim kompresijama na svakom
ulaznom kanalu pruzajué¢i muzicki, kompaktan stil
Cena: 65 . 880;OO rSd kompresije za suptilniju kontrolu svoje dinamike.
Dugme MORE vam omogucava da udvostrucite
razmeru za agresivnije efekte kompresije.

Kategorija prozivoda: Studijska Pretpojacala
Proizvodac: Focusrite

Scarlett Octopre Dynamic ulazi

DVOSTRUKI HIGH-HEADROOM ULAZI| ZA INSTRUMENTE
Scarlett Octopre Dynamic Izlazi

POVECAJTE BROJ IZLAZA ZA VAS STUDIO

Osam analognih izlaza Scarlett OctoPre Dinamic mozete dobiti direktno iz mikrofonskih pretpojacala za
upotrebu uzivo ili preko ADAT ulaza kako biste dobili joS osam analognih izlaza sa vaseg DAW-a.

STA JE U KUTIJI

Scarlett OctoPre Dynamic

Kabl za napajanje

Focusrite - Red Plug-in Suite: precizno modelira nas klasi¢ni Crveni 2 ekvilajzer i Crveni 3 kompresor

Softube - Time and Tone Bundle: Cetiri od Softube-ovih plug-inova svetske klase - reverb, delay,
mastering i distorzija

SPECIFIKACIJE

Uvek navodimo brojke , performansi u stvarnom svetu”“ (mereno prema AES17 standardu). Neke kompanije
odlucuju da navode performanse Cipseta, Sto je pogresno.

PODRZANE BRZINE SEMPLOVANJA

44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 Kh
MIKROFONSKI ULAZI

Frekventni odziv

20Hz - 20kHz +0.5/-1.5dB



Dinamicki opseg

109 dB (A-tezinski)
THD+N

<0.001%

Sum EIN

-127 dBu

Maksimalni ulazni nivo (bez tastera)
+8 dBu

Maksimalni izlazni nivo (sa tasterom)
+16 dBu

Opseg jacine

50 dB

Ulazna impedansa

3 kQ

LINIJSKI ULAZI
Frekventni odziv

20Hz - 20kHz +0.5/-1.5dB
Dinamicki opseg

109 dB (A-tezinski)
THD+N

<0.002%

Maksimalni ulazni nivo
+22 dBu

Opseg jacine

50 dB

Ulazna impedansa

49 kQ

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




