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RELO@PBeatmix 2 MK2wnD) kontroler
RELOOP Beatmix 2 MK2 - DJ kontroler

UKLJUCUJUCI SERATO D] Lite
Sifra: 10587
Kategorija prozivoda: D) Kontroleri Beatmik 2 dolazi u kompletu sa SERATO D] Lite.
Proizvodac: Reloop

Cena: 27.480,00 rsd

OPTIMIZOVAN ZA KLUB

Beatmix 2 nudi ergonomski dizajniran dvokanalni
raspored miksera, optimizovan za klub koji vam
omogucava intuitivan rad: namenski ekvilajzer i broj¢anike za pojacanje, visokokvalitetne linijske fejdere,
izuzetno glatki crossfader, 16 dram pedova u viSe boja kao i dve FX jedinice koje su osnova za vasu
kreativnost.

Reloop Beatmix 2 MK2
POBEDNICKI PAKET

Beatmik 2 je pobednicki paket koji kombinuje opsezne funkcije miksovanja i dobro osmisljen odeljak za
performanse, sve po vrlo atraktivnoj ceni.

Specifikacije:

Karakteristike

Serato Performance Pad D] kontroler sa 2 deka

Jednostavno ukljucivanje i reprodukovanje: jednostavno
se povezite sa racunarom i pocnite da miksujete pesme

Odeljak performans pedova: 16 dram pedova u viSe boja
za aktiviranje loop, semple i hot cue-rezima

Trigger pedovi u boji daju vam vizuelne povratne
informacije o nacinu i funkciji

Split rezim: Cue i sempler rezim mogu se kombinovati

Ergonomski i intuitivan dizajn miksera / plejera za
optimalan radni tok

Namenska 3-opsezna EQ kontrola i kontrola pojacanja
po kanalu

Kontrola banke SP-6 sempla sa namenskim faderom za
uzorkovanje

Fader-start funkcija: Jednostavna Cue kontrola sa
faderom kanala

Brzo preskakanje: brza pretraga u okviru numere

Veliki toc¢kovi tankog profila sa vrhunskim
aluminijumskim plo¢ama i vrhunskom integracijom
ogrebotina

KontroliSite mnoge zapanjuju¢e D) efekte (FX motor
kompanije iZotope) sa 2 FX jedinice



Integrisani interfejs USB audio kluba

14-bitni fader tona sa dugmadima za kontrolu savijanja
tona

Veliki transportni odeljak sa kontrolama mucanja i
sinhronizacije

Navigacija spiskom pesama bez misa

2k veze za sluSalice na prednjoj ploci: stereo priklju¢ak
3,5mmi 6,3 mm

Ulaz za mikrofon od 6,3 mm sa kontrolom jacine zvuka
na prednjoj ploci
Tasteri Shift za kontrolu drugog sloja

ASIO upravljacki programi (uskladeni sa CORE) sa
minimalnim kasnjenjem i najvisim audio
karakteristikama (PC / Mac)

Besprekorna hardverska integracija za Serato D] Lite

Spremno za MIDI: Kompatibilno sa najpopularnijim D)
softverom

Napajanje preko USB magistrale: Nije potrebno
napajanje!
Tehnicki podaci

Ulaz: 1x mikrofon (priklju¢ak 6,3 mm)

Izlaz: 1x glavni izlaz (stereo RCA), 2x izlaz za sluSalice
(prikljuc¢ak 3,5 mm i 6,3 mm)

Dimenzije: 492 k 317 k 35 mm
Tezina: 2,50 kg (neto)
uklj. Serato D] Lite, USB kabl i vodi¢ za brzi pocetak
Sistemski zahtevi Mac:
0 Mac OS Ks 10.6. +/10.7. + /10.8. + (Molimo pogledajte Serato.com za azuriranja)
0 32-bitni: Intel 2,0 GHz Core 2 Duo, 2 GB RAM-a
0 64-bit: Intel 2,4 GHz Core 2 Duo, 4 GB RAM-a
o Ako imate veliku biblioteku, imacete koristi od toga Sto imate vise RAM-a
0 Min. rezolucija ekrana 1280 * 720
o0 Dostupan USB 2.0 port
Sistemski zahtevi Windws:
o Windows 7 (Molimo pogledajte Serato.com za azuriranja)
0 32-bitni: Intel 2,0 GHz Core 2 Duo, 2 GB RAM-a
0 64-bit: Intel 2,4 GHz Core 2 Duo, 4 GB RAM-a
o AMD procesori se ne preporucuju i zvani¢no ne podrzavaju

o Ako imate veliku biblioteku, imacete koristi od toga Sto imate vise RAM-a

0 Min. rezolucija ekrana 1280 x 720

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




