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RELOOP RMXo60 R21GKRALN
RELOOP RMX 60 DIGITAL

Sifra: 12094
Kategorija prozivoda: D] Miksete
Proizvodac: Reloop

Cena: 75480,00 rsd

SOFISTICIRANI FX LAYOUT

RMX-60 Digital odlikuje sofisticirani FX layout, inspirisan ¢uvenim modelom miksete RMX-80 Digital. Postoji
osam ugradenih efekata studijskog kvaliteta (Delay, Echo, Reverb, Gate, Pitch shift, Phase, Bit Crusher,
Flanger i Noise) koji se mogu podesiti tako da odgovaraju Vasem zeljenom zvuku i podignu Vas nastup na
drugi nivo. Upravljanje FX efektima je dodatno olakSano uz jasan LCD displej, koji Vam pruza praktican
vizuelni fidbek Beat i Time parametarskih pozicija. Fleksibilni ruting dopusta da se odeljak FX poSalje ka
individualnim kanalima, na mikrofonski ulaz, ili na master izlaz. BPM shift funkcija omogucava jos vecu
kreativnost dopustajuci beat precizno editovanje Delay ili Reverb efekata.

PODESIVE LINIJSKE | CROSSFADER KRIVE

Kako bi odgovarali razli¢itim stilovima miskovanja i skreCovanja, RMX-60 Digital linijske i crossfader krive
mogu podesSavati, a takode postoji i linefader start funkcija. Crossfader se slobodno moze dodeljivati
izmedu svih kanala, a stock fader se takode moze ukljuciti za novi RMX Innofader od Audio Innovate, koji je
specijalno dizajniran za Reloop miksete kako bi omogucio nezno izvodenje koje klizi.

AKTIVNA DUCKING TEHNOLOGIJA

RMX-60 Digital je istinski univerzalna klupska mikseta. “Active Ducking Technology” za mikrofon kanal, kao
i firmver sistem "otporan na buducnost" koji se moze azurirati u retro smeru povezivanjem na racunar,
podizu miksetu na viSi nivo tako da moze da podrzi bilo koji tip D) nastupa u godinama koje dolaze.

TEHNICKE SPECIFIKACIJE

funkcije

Klasi¢na 4+1 kanalna klupska mikseta za nastupe
11 ulaza, 6 izlaza

Potpuno digitalna arhitektura za izvanredan zvuk i
fleksibilnost

8 visoko kvalitetnih efekata studijskog kvaliteta
(flanger, delay, echo, reverb, gate, pitch shift, phase,
bit crusher, noise)

Veliki, pregledan displej parametra
Bipolarni filter po kanalu
Podesive EQ karakteristike (kill i classic)

Kompatibilan sa InnoFader -om (RMX InnoFader
dostupan posebno)

Crossfader prekidac za dodeljivanje po kanalu

Kanal za mikrofon za 2-band EQ & talkover "Active
Ducking Technology" za mikrofonski kanal



2 izlaza za slusalice (dzek i mini dzek)

Inteligentni ekvilajzer sa 1 tasterom i mono/stereo
prekidac za slusalice

"Otporna na buduénost' zahvaljujudi inovativhom
firmver sistemu koj se moZze azurirati (USB port)

Fader i crossfader-start i podeSavanje krivulje
Simetri¢ni (XLR) kao i asimetri¢ni (RCA) izlazi

tehnicki podaci

Ulazi: 2 Phono, 7 Line, 1 Combo-Mic

Izlazi: 1 XLR, 1 dzek, 2 RCA, 2 slusalice
Frekventni opseg: 20 Hz - 20 kHz

EQ klasi¢ni opseg : +12 dB /-8 dB

EQ izolator opsega: +12 dB / -26 dB (Total Kill)
Dimenzije: 320 x 107.5 x 386.7 mm

Tezina: 6.8 kg

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




